珠海卓殷信息科技有限公司

斑马Z4M打印机使用手册
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1）.打印颜色深浅的调整

                DARKNESS  +10
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按SELECT键进入设置更改状态，按“+、-”键更改设置数值。

缺省值：+10    范围：0 到 +30
开机标签状态设置






  MEDIA POWER UP






  FEED

按SELECT键进入设置更改状态，按“+、-”键更改设置数值。

缺省值：FEED（走纸） 选项：FEED（走纸）、CALIBRATION（检测）、LEGTH（纸长）、NO MOTION(不动)

打印头合上后标状态选择设置

HEAD CLOSE

FEED

按SELECT键进入设置更改状态，按“+、-”键更改设置数值。

缺省值：FEED    选项：FEED（走纸）、CALIBRATION（检测）、LEGTH（纸长）、NO MOTION(不动)

33). BACKFEED（标签回撤）的设置

注：此参数只有在打印机设定为切刀（CUTTER）和剥离（PEEL-OFF）方式时，才有效
打印机的日常维护
对于一台标签打印机，打印头是其关键部件，它是制作在陶瓷基片上，表面涂有一层特殊的保护膜，由于它的结构原因，故在平日的操作中，严禁任何时候任何硬物与打印头表面接触。每打印完一卷碳带或者一卷热敏标签,都应该进行打印头和滚筒的清洁. 这样可以保持打印的质量，延长打印头的使用寿命。

维护前，请先确保清除自身的静电。因为静电会造成打印头的损坏。

（1）·打印头的清洁
     关掉打印机的电源，将打印头翻起，移去色带、标签纸，用浸有少许异丙醇的棉签(或棉布)，轻擦打印头直至干净。
（2）.滚筒的清洁
     清洗打印头后，用浸有少许异丙醇的棉签(或棉布)清洗滚筒。方法是一边用手转动滚筒，一边擦。
（3）.传动系统的清洁和机箱内的清洁
因为一般标签纸为不干胶，其胶容易粘在传动的轴和通道上，再加上有灰尘，直接影响到打印效果，故需经常清洁。一般一周一次，方法是用浸有异丙醇的棉签(或棉布)擦去传动的各个轴、通道的表面以及机箱内的灰尘。

（4）.传感器的清洁
传感器包括色带传感器和标签传感器，其位置见说明书，一般一个月至三个月清洗一次，方法是用鼓风装置(吸球即可)吹去传感器上的灰尘。
电话:0756-6112870 (6线) 传真:0756-6112872

地址:珠海市人民西路856号华达工业区14栋首层

